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2. Conexdes do painel traseiro
JBL SMART CARDRIVE °©

A experiéncia definitiva em sistema automotivo conectado.
Drive Safe. Drive Smart. Drive Connected.

- | U8

TROLLER

Entrada

Conector Principal para od _ @
Pino | Nome Pino | Nome microfone v @ @
01 Freio de estacionamento[ 02 | Acionamento de ré 4
03 | Dianteiro direito + 04 | Dianteiro esquerdo + Entrada HS9=—F——Tr 4
05 | Dianteiro direito - 06 | Dianteiro esquerdo - para 2
07 | Traseiro direito + 08 | Traseiro esquerdo + antena  Erirada para Saida C(.)nelctor Conexio USB
09 | Traseiro direito - 10 | Traseiro esquerdo - controle de pré-amplificada principal
11 | Video camera de ré 12 | Video GND

, 13| Acessorio (ACC) 14 | Saida 12V volente Entradas auxiliares
GUIA DO USUARIO 15 | Terra (GND) 16 | Bateria (+Vbat) de dudio
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Hora

3. Botdes do painel frontal 4. Configuracoes 9. Tela inicial

-

2015-05-17

— Ap6s a instalagdo, ou se a 12:46 Py

bateria do carro foi desconectada

e reconectada, sera necessario Data

l@ |
ajustar a data e hora, clicando ﬁ B .
«ﬂ nas setas mostradas na tela. 2015 05

Clique em “Configuracoes” na
tela inicial para conectar a seus
dispositivos Bluetooth, ajustar o
dudio, habilitar/desabilitar o
beep, ajustar a hora/data e mudar
2. Botao volume - aumenta e diminui 0 volume idioma.

37

A tela inicial é sua base de operacoes. Por ela vocé pode
selecionar:

Telefone: para realizar e atender chamadas telefonicas.

Midia: para reproduzir arquivos MP3 do dispositivo USB, ou do
seu dispositivo Bluetooth, ou ativar Apple CarPlay ou Google
Android Auto do seu dispositivo compativel.

1. Botao power - liga e desliga o receiver

Idioma

3. Botao Push-to-talk - ativa as funcoes de comando de voz do
Android Auto™ e do Apple CarPlay®
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1. Usando o Android Auto

6. Usando o Apple CarPlay

8. Usando Bluetooth para chamadas mao livre

Para parear com Seu
telefone por Bluetooth,

40123 &

® »

32 minutes to. Dolores pressione  “Telefone” e AR
Park . clique em “Sim”. Entao, va —
Music Messages Now Playing (%) Nao
para a tela de pareamento et
de seu telefone e selecione

Coming of Age

Foster the People »

0 CP100. Agora vocé pode
realizar e receber
chamadas utilizando o
teclado que aparecerd na

Audiobo

Para ativar o Apple CarPlay, é necessario apenas conectar um iPhone
compativel pela entrada USB e pressionar o botdo Apple CarPlay que
aparece na tela inicial. Entdo, os aplicativos Apple selecionados
podem ser controlados pelos bot6es na tela ou por comandos de voz.
Confira a lista de aplicativos compativeis com o Apple Carplay no
website da Apple.
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9. Reproduzindo musica via USB

Vocé pode reproduzir
musica através de um
pendrive conectado a
porta USB ou dispositivo
Bluetooth previamente
pareado.

Selecione “Midia” (*) na
tela inicial, depois
escolha entre as midias
disponiveis (you ).
Procure suas musicas
por artistas, albuns,
géneros e playlist através
do menu “Navegador”.

*A fungdo midia ndo esta disponivel quando em modo Android Auto
ou CarPlay.

JBL SMART CARDRIVE *

Especificagoes

Display AM

Tamanho: 6.75" Faixa de sintonia: 530 — 1710 kHz
Tipo de LCD: TFT active matrix Sensibilidade: 25 uV/20 dB

Pixels: 1,152,000 [800 x 480 x 3 (RGB)]

lluminagao: LED use
uminagao: USB especificagdo padrao: USB 1.1/2.0
Alimentacao Fornecimento méximo de corrente: 1.0 A

Requisitos gerais de energia: Protocolo USB: MSC

14.4V DC (11-16V permitido) (Mass Storage Class)
Temperatura de operagéo: -20°C Sistema de arquivos: FAT 16/32
a70°C (-4F a 158F) Formato suportado: MP3
Poténcia RMS: 20W RMS x4

(Classificagbes primarias do ampli- Blue~tc'~oth

ficador CEA-2006 standard Versgo: Bluetooth 3.0

Saida de poténcia medida a 4 ohms ~ Poténcia de saida: +4 dBm Max.
e < 10% THD+N) (Classe 2)

SNR: 107 dBa (referéncia: Camera de ré:
1W com 4 ohms) Video composto

Nivel de saida de audio Chassi

Nivel méximo de saida Preout: Largura: 178mm (7”)

2V/10k ohms (max) Altura: 100mm (3.94")

FM Profundidade: 148.7mm (5.85”)
Faixa de FM.: 76.1 - 107.9 MHz Peso: 15009

Sensibilidade: 11 dBf (0.8 pV/75 ohms)

SNR: 60 dB

Para maiores detalhes acesse:

www.JBLCARSOUNDEXPERIENCE.com.br

Para ativar o Android Auto, é necessario apenas conectar

um telefone Android pela entrada USB e pressionar o botdo Android
Auto que aparece na tela inicial. Entao, os aplicativos selecionados
podem ser controlados pelos botoes na tela ou por comandos de voz.
Para ativar esse recurso, pode ser necessario o download do Android
Auto pela Google Play™ store. Confira a lista de aplicativos
compativeis com o Android Auto na Google Play Store.
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10. Radio AM/FM

Escolha “AM” ou “FM”

a partir da tela inicial.

Vocé pode buscar
automaticamente a proxima
radio disponivel com um
toque curto nas setas
“<<“ou“>>". Parauma
busca manual, basta manter
pressionado as setas, ou
digitar diretamente no menu
“Sintonizar”.

Para memorizar uma radio,
basta manter pressionado a
posicao desejada (1-10).

Produzido por
HARMAN DA AMAZONIA IND. ELET. E PART. LTDA
Av. Cupilba n° 401 Galpao B - Distrito Industrial
Manaus, Amazonas — Brasil - CEP: 69.075-060
CNPJ: 07.703.111/0002-94
www.harman.com/brasil
Industria Brasileira
Made in Brazil

PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS

CONHEGA A AMAZONIA|

© 2018 HARMAN International Industries, Incorporated.

Todos os direitos reservados. Harman do Brasil Indstria Eletrénica e Participagdes Ltda.
é marca registrada da Harman International Industries, Incorporated, registrada nos EUA
e/ou outros paises. Caracteristicas, especificacdes e aspectos estéticos estdo sujeitos

aalteragdes sem prévio aviso.

© Android e Android Auto sdo marcas registradas de Google Inc.
© Apple, Apple CarPlay e iPhone sao marcas registradas de Apple Inc.

tela ou selecionando um
contato.

0 Bluetooth ndo sera
disponivel enquanto o
Apple Carplay estiver em
uso.
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11. Entrada AUXILIAR

A partir da tela inicial
pressione AUX para

ouvir seu dispositivo
conectado a entrada
auxiliar.

AUX
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Termo de Garantia

A montadora Troller garante que todo veiculo novo entregue por ela,
bem como os equipamentos, pegas e acessorios nele instalados na
fabrica, sdo isentos de defeitos de material ou de fabricagdo por 36
(trinta e seis) meses™* - ja incluso nesse prazo o0s 3 (trés) meses de
garantia legal, sem limite de quilometragem.

0 prazo de validade da garantia é contado a partir da data de entrega do
veiculo, como especificado na nota fiscal de venda, e abrangéncia no
territorio nacional.

A Troller se responsabiliza por reparos e trocas das pecas que, em
servico e uso normal, apresentarem defeitos de fabricacdo ou de
material.

Em caso de falha, entre em contato com sua concessiondria Troller
para analise do defeito.



